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Start in die Litzenhebetechnik

Die Firmen DaSTec und Paul kooperieren im Bereich der Litzenhebetechnik. So bieten die bei-
den Partner entsprechende Systeml6sungen zum Heben, Senken und Ziehen schwerer Lasten.

Fotos: DaSTec/Paul, Gleitbau Salzburg

und Hydraulikaggregate zur Herstellung von

Spannbetonprodukten und liefert seit 1986 eine
Baureihe von Litzenhebern mit mechanischen Klemm-
kopfen. Die langjéhrige Erfahrung aus diesen Berei-
chen sowie die Praxiserfahrung von DaSTec im Bereich
der Hebetechnik, flossen in die Entwicklung neuer
Produkte flir die Litzenhebetechnik ein. Eine neue

S eit 1955 entwickelt und baut Paul Spannpressen
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Baureihe an Hubzylindern mit hydraulischen Klemm-
kopfen soll nun automatisierte Lastbewegungen er-
moglichen und das Produktspektrum erweitern.

Kombination erwiinscht. Die Litzenheber der
Baumuster PDM/PDH sind fiir Litzen mit einem
Durchmesser von 15,7 mm ausgelegt. Die zuldssige
Kraft pro Litze ist mit 120 kN vorgesehen. Paul bietet
Litzenheber mit einer Nennlast von 200 bis 6400 kN
und einem Hubweg von 500 mm.

Die Baureihe ist so konzipiert, dass auch Litzen-
heber unterschiedlicher Nennlast problemlos mitei-
nander kombiniert werden konnen. Litzenheber mit
mechanischen Klemmkdpfen (Baureihe PDM) sind
bis zu einer Nennlast von 1600 kN und mit hydrau-
lischen Klemmkopfen (Baureihe PDH) bis zu einer
Nennlast von 6400 kN lieferbar. Die optimale Fiih-
rung der Litzen wird durch gehértete Flihrungsplatten
an den Klemmkopfen sowie der Aufhdngung gewahr-



leistet. Im Hohlkolben {ibernehmen Teleskopfiihrungs-
rohre diese Aufgabe.

MaBgeschneiderte Hydraulikaggregate PDP.
Jeder Litzenheber wird von einem Hydraulikaggregat
versorgt. Dadurch kénnen Hydraulikleitungen kurz ge-
halten werden. Es gibt drei verschiedene Aggregate mit
Pumpen unterschiedlicher Férderleistung. Die Pumpen
versorgen ebenfalls die hydraulischen Klemmkdpfe.
Die Hydraulikzylinder {iberzeugen durch eine umfang-
reiche Standardausstattung und kénnen optional den
Kundenwiinschen angepasst werden.

Die Bedienung der Litzenheber erfolgt zentral
{iber eine benutzerfreundliche Steuerung. Sie visuali-
siert auf einem Display bis zu 16 Litzenheber und ge-
wihrleistet somit volle Kontrolle {iber Hydraulikdruck,
Kolbenhub und Klemmkopfzustand (offen/geschlos-
sen). Auf Wunsch kann die Darstellung um weitere
Heber ergénzt werden. Die Zentralsteuerung wird mit-
tels Bus-Kabel mit den einzelnen Hydraulikaggregaten
verbunden und verarbeitet Signale in Echtzeit.

Drei Betriebsarten. Die Steuerung unterstiitzt
folgende Betriebsarten: Einrichtbetrieb und Vorlasthub,
automatischer Hebe- und Senkbetrieb sowie manueller
Betrieb fiir Korrekturen. Die Steuerung {iberwacht den
Hebe- oder Absenkbetrieb. Es kann zwischen Druck-
sowie Wegiiberwachung gewahlt werden. Bei Uber-
schreiten der Grenzwerte wird der Bediener gewarnt
und bei Bedarf der laufende Vorgang gestoppt, um Kor-
rekturen vorzunehmen.

Zahlreiches optionales Zubehér gestaltet

das Handling mit der Hebeausristung und
den Litzen einfacher wie passende Transport-
kisten, Litzenfihrungen, -haspeln und -dispen-
ser, Schlauchpakete sowie Anker fir Festseite
(Anfassungen) und mebhr.
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Haulotte Produktsortiment JOHANN MILITZER
Drahtseil- und Hebezeugtechnik

iiiisegil Kolner Drahtseilwerk

Der Vorteil fir lhr

Ganz in Ihrer Nihe, weltweit
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HAULOTTE GmbH Fax:{02203) 34616

An der Mahlinhalle 1 - D-79189 Bad Krozingen Never Werbeaufiritt: www
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Paus Sky Worker PTK 25/31
* Ausfahriange bis zu 25/31 m
» Nutzlast max. 1/1,6 t

" Paus Arbeitsbiihnen
i » Arbeitshohe max. 21 m

Paus Schragaufziige * Korblast 200 kg im

» Forderhohe max. 42 m gesamten Arbeits-

+ Nutzlast bis zu 400 kg bereich

Hermann Paus - Maschinenfabrik GmbH
Siemensstralke 1-9 - 48488 Emsbiiren




