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Harsch Bau GmbH & Co KG, 75015 Bretten, Germania

Con cassaforma per capriate di /2 m
e 20.000 kN di forza di precompressione

oreparata a grandi cose

®m  Mark Kippers, CPl worldwide, Germania

La societa Harsch & un’impresa di costruzione a conduzione
familiare che ormai da oltre 100 anni segue i suoi clienti
nelle opere edili. L'esperienza nel campo della costruzione
chiavi in mano con prezzo fisso e data di ultimazione lavori
garantita hanno fatto di questo gruppo di imprese cié che
& oggi: un partner affidabile quando si tratta di costruzioni
industriali e commerciali e di produrre e montare elementi
prefabbricati in calcestruzzo. Con due stabilimenti di pre-
fabbricazione, Harsch & in grado di pianificare in modo
ottimale produzione e logistica, secondo le esigenze del
cliente. Lo stabilimento di Gondelsheim é stato da tempo
ampiamente ammodernato. Gli investimenti hanno riguar-
dato un nuovo grande capannone di produzione e, tra I'al-
tro, una cassaforma idraulica per capriate di 72 m di Howal.
L'equipaggiamento necessario per la linea di precompres-
sione per max 20.000 kN di forza di precompressione &
stato fornito dalla societa Paul.

Il Gruppo Harsch elabora progetti personalizzati per i propri
clienti. In questo modo, si seddisfano le specifiche architet-
toniche e si ottengono tempi di costruzione pit brevi, quindi
risparmi in termini di costi. Harsch provvede dalla progetta-
zione allo sviluppo dell'intero progetto. Dal primo progetto
all'ultimazione e anche oltre, il team di esperti & a disposi-
zione dei suoi clienti. | settori produzione di elementi prefab-
bricati in calcestruzzo, ingegneria civile, edilizia sotterranea e
costruzione stradale, edilizia non residenziale e costruzione
di tubazioni, produzione di calcestruzzo preconfezionato
nonché demolizione e riciclaggio dei materiali da costru-
zione completanc la vasta offerta.

In veste di una delle maggiori PMI della regione, Harsch ha
500 dipendenti motivati.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo aumentano

Da Harsch, la produzione di prefabbricati in calcestruzzo da
alcuni anni & diventata sempre pit importante. Nei due sta-
bilimenti di prefabbricazione di Gondelsheim e Lischma di
Laupheim gli elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono
prodotti a condizioni controllate, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche e da altri fattori ambientali. Vengono
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li nuovo capannone di produzione con area esterna coperta
a Gondelsheim.

prodotti soprattutto elementi prefabbricati in calcestruzzo
per clienti e progetti situati in tutta la Germania meridionale.
Insieme i due stabilimenti di prefabbricazione hanno oltre
30.000 m? di superficie per la produzione e 20.000 m? per
il deposito, di cui 5.500 m? al coperte. | prefabbricati in cal-
cestruzzo facciavista d'alta qualita dispongono pertanto di
condizioni di stoccaggio ottimali. Harsch produce fino a
20.000 m? di facciate in calcestruzzo facciavista all'anno.

Gli stabilimenti sono certificati secondo le norme DINEN e ne
& monitorata la qualita. Sono possibili la produzione e il tra-
sporto di elementi fino a 100 t e di paretifinoa 25,00 x 4,00 m.
Utile a tale scopo & il fatto che entrambi gli stabilimenti siano
direttamente collegati a strade statali.

La capacitad produttiva annua & di 100.000 t. Vengono pro-
dotti prefabbricati per numerosi progetti propri, ma anche
su incarico di clienti per opere diterzi, con una maderna im-
piantistica come la nuova cassaferma idraulica per capriate
di Howal e l'equipaggiamento per la compressione di Paul.

www.cpi-worldwide.com
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Cassaforma per capriate Hystanplus di 72,00 m, tipo 220,
di Howal

Cassaforma idraulica per capriate Hystanplus

La cassaforma per capriate Hystanplus di 72,00 m, tipo 220
di Howal, con un‘altezza di cresta o utile di 2,20 m, si pud
suddividere in quattro parti di 18,00 m ciascuna. Si possono
spostare sia singolarmente che accoppiate.

La griglia di base & dotata di ammortizzatori e supporti per i
vibratori esterni. La larghezza complessiva della cassaforma
aperta & di circa 3,00 m pil ponteggio da lavoro. Gli schermi
laterali si possono abbassare idraulicamente (un lato corsa di
1000 mm, l'altro corsa di 200 mm).

Sulle piattaforme mobili sono collocate lance fisse telesco-
piche che servono per la sospensione di inserti dei correnti
superiori e inferiori. Gli inserti dei correnti superiori si pos-
sono regolare per segmenti in altezza e inclinazione tramite
lance telescopiche. Sugli inserti dei correnti superiori sono
situati supporti per fermagetti longitudinali a spostamento
trasversale per la posa dilegno in cantiere per correnti supe-
riori di varie larghezze (larghezza di corrente superiore max
80 cm). Gli inserti dei correnti inferiori si possono spostare, in
misura corrispondente allo spessore del manto, tramite pias-
tre distanziatrici, consentendo cosi la rapida trasformazione
in sezionia T.

Con la cassaforma idraulica per capriate Hystanplus si pos-
sono produrre capriate a | oppure T con correnti paralleli
o capriate a due falde con un'altezza di cresta massima di
2,20 m. La larghezza massima del corrente superiore & di
800 mm, quella del corrente inferiore di 400 mm (con unc
spessore dell’anima di 150 mm). Per il resto, lo spessore
dell'anima si pud scegliere in modo variabile.

Inoltre, con la cassaforma per capriate si possono produrre
anche sezioni rettangolari fino a circa 1200 mm di larghezza.
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Concrete Pen

Utility model registered by CPi worldwide

Discover the new
Concrete Pen!

» New design

» Enhanced surface quality

» Personalization now possible
in precise color printing

INNOVATIVA TECNOLOGIA LASER PER IL
POSIZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO
DI OGGETTI, STAMPI E FORME

LA QUALITA
E IMPORTANTE

Binari,casseforme, rivestimenti, box per
attrezzature, e componenti prefabbri-
cati di calcestruzzo sono facilmente

posizionabili tramite la luce laser, evi-
tando |‘'utilizzo del metro tradizionale.

® Facile da utilizzare

Il proiettore SL Laser pud essere instal-
lato in postazioni fisse e proiettare su /
nastri trasportatori

e Lavorazioni senza margine di errore

|u Manutenzione semplice

automatizzati oppure pud essere mon- I' Alta precisione

tato su un trolley mobile per potersi
muovere e proiettare in qualsiasi punto
del nastro.

‘o Produzione efficente

‘l Tempi di preparazione ridotti

La perfetta integrazione tra hardware e
software SL LASER garantisce un rapido
e sicuro flusso di lavoro.

/ {!__Cnntmlln di qualita ottimale

/

Dieselstr. 2 D-83301 Traunreut | +49 8669 8638-11 | contact@sl-laser.com
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Con la robusta attrezzatura di precompressione per
elementi particolarmente pesanti e una forza di
precompressione fino a 20.000 kN, Harsch & preparata
a grandi cose.

Attrezzatura di precompressione di Paul

Con la robusta attrezzatura di precompressione per elementi
particolarmente pesanti e una forza di precompressione fino
a 20.000 kN, Harsch & preparata a grandi cose. La griglia di
foratura di 50 mm con 12 x 30 fori nella piastra di ancoraggio
trasversale consente di tendere forze elevate con una flessi-
bilita altrettanto elevate nello schema di precompressione.

Il rilassamento bilaterale consente una qualita elevata con
una bassa usura della cassaforma e riduce lo scivolamento
della cassaforma.

Il gruppe di rilassamento presentato alla baurmna 2019 pud
estrarre i cilindri senza carico ad una velocita 2,5 volte su-
periore, cosa che viene apprezzata in caso di cilindri molto
grandi con guasi 60 litri. In questo volume di olio, il nuovo
prodotto con una portata a due livelli mette in campo tutte le
sue potenzialita: in presenza di un livello basso di pressione
(fino a 50 bar) l'estrazione avviene a 16,5 [/min. Durante il
rilassamento effettivo, la corsa breve per rimuovere il guscio
di sostegno, con 4,2 I/min con pressione alta {fino a 450 bar).
Per semplificare il lavoro e proteggere ulteriormente i col-
laboratori, sono presenti cassette di protezione agganciate
alla piastra di ancoraggio trasversale su ruote, che si possono

La cassaforma per capriate Hystanplus di 72,00 m, tipo 220 di Howal, con un'altezza di cresta o utile di 2,20 m, si pud
suddividere in quattro parti di 18,00 m ciascuna.
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Con la cassaforma idraulica per capriate Hystanplus si possono produrre capriate a | oppure T con correnti paralleli o capriate
a due falde con un‘altezza di cresta massima di 2,20 m.

spostare di lato per montare i trefoli e provvedere agli anco-  Dati tecnici:

raggi o al tensionamento. In seguito vengono riposizionate

dietro i trefoli e fanno la loro parte per proteggere dalle con-  »  Forza di precompressione: 20.000 kN

seguenze di un'eventuale rottura dell'acciaio di precompres- ¢  Lunghezza supporto: 2.650mm

sione. s Piastre di ancoraggio trasversale con 12 file da 30 fori
in griglia di 50 mm '

Ma per non soddisfare soltanto le esigenze di un certo livello, ¢ Dispositivi di protezione spostabili su entrambi i lati,

la pista puo essere trasformata con travi di reazione spostabili accesso facile per il tensionamento

e awvitati. In questo caso, gli elementi prefabbricati si possono ¢ 4 cilindri di rilassamento da 10.000 kN; diametro

produrre e precomprimere anziché su una pista di 20.000 kN 710 mm, peso 2.135 kg, volume di olie 59,6 | ciascune.

su due piste pil piccole, con doppia capacita produttiva.

All'occorrenza il banco basculante tandem Primus si pud separare per essere usato come due banchi singoli.
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Banco basculante tandem Primus

Tutta la fornitura di Howal per il nuoveo capannone di produ-
zione nello stabilimento di Gendelsheim ha compreso, oltre
alla cassaferma idraulica per capriate, anche un banco ba-
sculante tandem Primus, 4,5 m x 26 m. All'occorrenza si pud
separare per essere usato come due banchi singoli. | banchi
basculanti Primus si contraddistinguonc per la compatta-
zione omogenea. Quest'ultima si ottiene grazie alla struttura
con tubo centrale resistente alla torsione e bracci a sbalzo
che si assottigliano verso l'esterno. |

ALTRE INFORMAZIONI

HARSCH®

Harsch Bau GmbH & Co KG
Rinklinger StraBe 7

75015 Bretten, Germania
T+497252 77444

F 4497252776248
beton@harsch.de
www.harsch.de

Betonwerk Harsch GmbH & Co KG
IndustriestraBe 15

75053 Gondelsheim, Germania
T+49725277400
F+497252776479
www.harsch.de

HOWA

Howal GmbH

Am Reutgraben 4

76275 Ettlingen, Germania
T+497243 949730
F+497243 90645
info@howal.com
www.howal.com

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Str. 1

88525 Diirmentingen, Germania
T+497371 5000
F+497371500111
stressing@paul.eu

stressing.paul.eu
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Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Precompressione
di prefabbricati

PAUL fornisce

e Impianti di tesatura, inclusa
progettazione

» Martinetti tesatori per trefoli

» Tesatrici (singole e multiple)

» Spingitrefolo e troncatrici

* Tesatrici per traversine ferroviarie

» Attrezzatura per ponti
(trefoli e funi di sospensione)

Competenza nella tecnologia
del calcestruzzo precompresso.

stressing.paul.eu

Paul at YouTube

Max-Paul-Str. 1

88525 DUrmentingen
Germany

& +49(0)7371/500-0
= +49(0)7371/500-111

stressing-channel.paul.eu b4 stressing@paul.eu



