B PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE

Harsch Bau GmbH & Co KG, 75015 Bretten, Niemcy

Harsch inwestuje w nowa forme
o dtugosci 72 m do produkcji dzwigardow
oraz toru z sitg sprezania 2 000 kN

B Mark Kiippers, CPl worldwide, Niemcy

Jako rodzinne przedsiebiorstwo budowlane firma Harsch
towarzyszy swoim klientom juz od ponad 100 lat przy reali-
zacji najrozniejszych projektow budowlanych. Doswiadcze-
nie w budowie pod klucz w okreslonej cenie i z gwarancja
terminowej realizacji sprawily, ze firma jest dzi§ uznawana
za niezawodnego partnera w projektach budownictwa
przemystowego oraz produkgji i montazu prefabrykowa-
nych elementéw betonowych. Dysponujac dwoma zakta-
dami prefabrykacji betonu, firma Harsch moze optymalnie
dopasowac produkcje i logistyke do potrzeb swoich klien-
téw. Niedawno w zakladzie w Gondelsheim przeprowa-
dzono rozlegta modernizacje. Oprécz nowej przestronnej
hali produkcyjnej, zainwestowano migedzy innymi w hydrau-
liczna forme o dtugosci 72 m firmy Howal, przeznaczona
do produkcji dzwigaréw. Niezbedny tor naciagowy o sile
sprezania do 2 000 kN dostarczyta firma Paul.

Grupa Harsch opracowuje dla swoich klientéw projekty spe-
cjalne. Spetniane sa nie tylko wymagania dotyczace wygladu
obiektu, lecz takze krotszych terminow realizacji budowy,
za ktérymi stoja oszczednosci finansowe. Firma Harsch
$wiadczy ustugi od opracowania projektu az do korica jego
realizacji. Od pierwszego rysunku - az po ukonczenie budowy
a nawet dfuzej - zespdt ekspertdw pozostaje do dyspozydji
klienta. Produkcja prefabrykowanych elementow betono-
wych, budownictwo inzynieryjne, podziemne i drogowe,
a takze instalacje energetyczne, wod.-kan., produkcja betonu
towarowego oraz roboty rozbidrkowe i recykling materiatow
budowlanych tworza bogata oferte grupy Harsch.

Jest to jedno z najwiekszych przedsiebiorstw $redniej wielko-
sci w regionie, zatrudniajgce okoto 500 pracownikéw.

Coraz wiekszy udziat prefabrykacji betonu

W ostatnich latach udziat prefabrykacji betonu w ofercie
firmy Harsch systematycznie rosnie. W obu zaktadach - Gon-
delsheim i Lischma w Laupheim - prefabrykowane elementy
betonowe powstajg w scisle kontrolowanych warunkach,
niezaleznie od pogody i innych czynnikdéw atmosferycznych.
Prefabrykaty sa produkowane na potrzeby klientow i projek-
téw gtdwnie w regionie potudniowych Niemiec.
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Nowa hala produkcyjna z zadaszonym placem sktadowym
w Gondelsheim.

Razem oba zakfady oferujg powierzchnie produkeyjna liczacg
ponad 30 tys. m? oraz powierzchnie magazynowg liczaca
20 tys. m?, z czego 5 500 m? jest zadaszona. Tym sposobem
zapewnione sg optymalne warunki sktadowania wysokiej ja-
kosci elementéw z betonu licowego. Firma Harsch produkuje
do 20 tys. m? fasad architektonicznych rocznie.

Zaktady posiadaja certyfikaty zgodnosci z normami DIN EN,
a produkcja podlega surowe] kontroli jakosci. Mozliwe sg
produkgja i transport elementdw konstrukcyjnych o masie do
100 ton oraz s$cian o wymiarach do 25,00 m x 4,00 m. Ko-
rzystne jest przy tym bezposrednie potozenie zakltadow przy
drogach krajowych.

Roczne mozliwosci produkeyjne wynosza okoto 100 000 ton.
Prefabrykaty sa produkowane zaréwno na potrzeby licznych
wlasnych projektow, jak i na zamowienie klientow dla projek-
téw zewnetrznych. Wykorzystywane sg najnowsze urzadzenia
predukcyjne, takie jak np. nowa forma hydrauliczna firmy
Howal do produkcji dzwigaréw oraz tor naciggowy firmy Paul.
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Forma Hystanplus typu 220 o dtugosci 72,00 m firmy Howal,
przeznaczona do produkcji dzwigaréw.

Hydrauliczna forma do dzwigaréw Hystanplus

Forma Hystanplus typu 220 firmy Howal przeznaczona do
produkcji dzwigaréw ma dtugos¢ 72 m, maksymalng wyso-
kos¢ uzytkowa 2,20 m i moze by¢ podzielona na cztery sekcje
o dlugosci 18,00 m. Kazda z nich moze by¢ przesuwana od-
dzielnie albo w pofgczeniu z pozostatymi.

Rama nosna formy jest wyposazona w wibroizolatory i uchwyty
do mocowania wibratoréw przyczepnych. Catkowita szerokosé
formy w stanie otwartym wynosi ok. 3 m, nie liczac rusztowania
roboczego. Obie plyty boczne odsuwa i dosuwa sie hydraulicz-
nie (z jednej strony skok sitownika wynosi 1 000 mm, z drugiej
- 200 mm).

Na przesuwanych pomostach zamontowane s3 teleskopowe
lance, ktore stuza do zawieszania wkiadek formujacych pas
gorny i dolny. Poszczegdlne segmenty wktadek formujgcych
pas gérny mozna regulowaé za pomoca lanc teleskopowych
w zakresie wysokosci i nachylenia. Na wktadkach formujacych
pas gorny znajdujg sie przesuwane w poprzek mocowania dla
bocznych profili szalunkowych, do ktérych z kolei montuje sie
sklejke na wymagana szerokosé pasa (maks. 80 cm). Wktadki
formujace pas dolny mozna przestawiac za pomoca plytek dy-
stansowych w module rownym grubosci poszycia, co pozwala
szybko przebudowac forme na przekréj w ksztatcie litery 7"

Hydrauliczna forma Hystanplus umozliwia produkcje dzwiga-
réw dachowych z pasami rownoleglymi typu I" i ,T" a takze
dzwigaréw dwuspadowych o maksymalnej wysokosci 2,20 m.
Maksymalna szeroko$¢ pasa gérnego wynosi 800 mm, a ty-
powa szerokosd pasa dolnego - 400 mm (przy $rodniku o gru-
bosci 150 mm). Grubos¢ srodnika mozna ustawi¢ dowolnie.
>
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BT

innovation

=

dla szybszej
konstrukcji

B.T. INNOVATION GMBH

Wytwarzanie
wiencow dla
stropow zespo-
lonych z betonu

KORZYSCI DZIEKI SRUBIE
RZYMSKIEJ BT-SPANSCHLOSS®:

+ MONTAZ NIEZALEZNY OD POGODY

BRAK RYZYKA POZARU Z POWODU
+/ SYPIACYCH SIE ISKIER

+/ INSTALACJA BEZ SPECJALISTYC-
ZNEJ WIEDZY I BEZ SPAWANIA

v WYSOKA CZYSTOSC NA SUFICIE

+/ REDUKCJA NAKLADU PRACY I
KOORDYNACJI :

www.bt-innovation.de
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Firma Harsch ma do dyspozycji wytrzymaty tor
naciagowy do produkgcji szczegélnie ciezkich
elementdéw konstrukcyjnych. Przy dostepnej sile
sprezania do 2 000 kN firma jest dobrze
przygotowana do realizacji poteznych projektéw.

Ponadto forma umozliwia produkcje elementdw o przekroju
prostokatnym do szerokosci ok. 1 200 mm.

Wyposazenie toru naciagowego od firmy Paul

Firma Harsch ma do dyspozycji wytrzymaty tor naciggowy do
produkcji szczegdlnie ciezkich elementéw konstrukcyjnych.
Przy dostepnej sile sprezania do 2 000 kN firma jest dobrze
przygotowana do realizacji poteznych projektéw. Poprzeczna
plyta perforowana z 12 rzedami po 30 otwordw w rozstawie
co 50 mm umozliwia przenoszenie duzych sit na element be-
tonowy przy réwnie duzej elastycznosdci w utozeniu splotéw
ciegien.

Wysoka jakosc przy niskim zuzyciu szalunku zapewnia dwu-
stronne zwalnianie splotéw, ktére minimalizuje tez posdlizg
przy zwalnianiu naciggu splotdw w elemencie.

Agregat do zwalniania naciaggu splotéw (przedstawiony na
targach Bauma 2019) moze wysuwac sitowniki bez obcigzenia
2,5 razy szybciej, co daje wymierne efekty w przypadku tych
bardzo duzych sitownikéw o pojemnosci prawie 60 litréw.
Przy tej objetosci oleju hydraulicznego nowy agregat z dwu-
stopniowym mechanizmem pompowania ujawnia swoj caty
potencjat: wysuwanie sitownikdw przy niskim cisnieniu (do 50
bar) odbywa sie z predkoscia 16,5 I/min. Podczas zwalniania
naciagu splotow krétki skok w celu usunigcia plyty podporowe;j

Forma Hystanplus typu 220 firmy Howal przeznaczona do produkcji dzwigaréw ma dfugosc 72 m, maksymalng wysokosc
uzytkowa 2,20 m i moze by¢ podzielona na cztery sekcje o dfugosci 18,00 m.
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Hydrauliczna forma Hystanplus umozliwia produkcje dzwigaréw dachowych z pasami réwnolegtymi typu " i T,
a takze dzwigarow dwuspadowych o maksymalnej wysokosci 2,20 m.

wykonywany jest z predkoscig 4,2 I/min pod duzym ciénie-
niem (do 450 bar).

Dla utatwienia pracy i w celu dodatkowe] ochrony pracowni-
kéw przy plycie poprzecznej perforowanej zamocowano na
rolkach ekrany ochronne, ktére przesuwa sie w bok podczas
montazu splotéw i zakotwien, a takie podczas naprezania.
Poten zndw umieszcza sie je za splotami, tak by chronity
przed nastepstwami ewentualnego zerwania ktéregos$ ze
splotéw.

Aby jednak mozliwa byta produkcja elementéw o mniegj
wymagajacych parametrach, tor mozna przebudowac dzigki
przestawnym przykrecanym blokom oporowym. Wtedy za-

miast na jednym torze o sile sprezania 2000 kN mozna produ-
kowa¢ prefabrykaty na dwéch mniejszych torach ze zdwojong
wydajnoscia.

Dane techniczne:

e sita sprezania: 2 000 kN

e dtugosc podparcia: 2 650 mm

e dtugosé toru: 72 m

¢ poprzeczne plyty perforowane z 12 rzedami po 30
otwordw w rozstawie co 50 mm

¢ ostony przesuwne w obie strony, tatwy dostep do ciegien

s 4 sitowniki po 10 000 kN; $rednica 710 mm, masa 2 135 kg,
pojemnos¢ oleju po 59,6 1.

Podwdjny stét uchylny Primus mozna w razie potrzeby podzieli¢ na dwa pojedyncze, mniejsze stofy.
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Podwéjny stét uchylny Primus

Zakres dostawy firmy Howal dla nowej hali produkcyjnej
w zaktadzie w Gondelsheim obejmowat - oprécz hydraulicz-
nej formy do dzwigardw - takze podwdjny stét uchylny Pri-
mus o wymiarach 4,5 m x 26 m. Stét mozna w razie potrzeby
padzieli¢ na dwa pojedyncze, mniejsze stoly. Stoty uchylne
Primus wyrdzniaja sie jednorodnym zageszczaniem. Uzyskuje
sie je poprzez specjalng konstrukcje ze sztywnych i bardzo
odpornych na skrecanie profili rurowych i wspornikéw, ktdre
zwezaja sie w kierunku krawedzi stotu.

WIECEJ INFORMACJI

HARSCHZ

Harsch Bau GmbH & Co KG
Rinklinger StraBe 7
75015 Bretten, Niemcy
T+497252 77444
F+497252 776248
heton@harsch.de
www.harsch.de

Betonwerk Harsch GmbH & Co KG
IndustriestraBe 15

75053 Gondelsheim, Niemcy
T+497252 77400

F+49 7252776479
www.harsch.de

HOWR

Howal GmbH

Am Reutgraben 4

76275 Ettlingen, Niemcy
T+49 7243 949730

F +497243 90645
info@howal.com
www.howal.com

Houl

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Paul Maschinenfahrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Str. 1

88525 Diirmentingen, Niemcy
T+4973715000
F+497371500111
stressing@paul.eu

stressing.paul.eu
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Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

abilnosé.

Wstepne s'pl"e,z;énié-
elementéw
prefabrykowanych

PAUL oferuje

* Urzadzenia napinajgce wraz z ich
planowaniem
+ Systemy kotwigce dla ciegien sprezajgcych
* Maszyny napinajgce
(dla pretoéw pojedynczych i splotéw drutowych)
» Urzadzenia do wsuwania i ciecia splotow
+ Automaty do sprezania podktadéw kolejowych
* Sprzet do napinania elementéw mostow
(kabli sprezajgcych i zawiesi ciegnowych)

Kompetencja w zakresie
techniki betonu sprezonego.

stressing.paul.eu

Paul at YouTube

Max-Paul-5tr. 1

88525 Durmentingen
Germany

& +49(0)7371/500-0

= +49(0)7371/500-111
54 stressing@paul.eu

stressing-channel.paul.eu



