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P ROIJEKT B ERI CHT

BRUCKENABRISS IM TAKTSCHIEBEVERFAHREN

Die Langenfelder Brucke ist eine 7.000 Ton-
nen schwere Autobahnbricke. Um die Bahn-
sperrzeiten kurz zu halten, wurde die Bricke
nachts um bis zu zwolf Meter verschoben und
dieses Stlick tagstuber abgerissen. Zum Ein-
satz kamen die Paul- Synchronhubsteuerung
mit vier Litzenhebern 800kN.

PAUL Litzen-HEBETECHNIK BEI YOUTUBE:

— Max-Paul-Str. 1
I E 88525 Durmentingen/Germany
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG & +49 7371 500-0
+49 7371 500-111
P4 stressing@paul.eu

DATEN

Brluckengewicht: 7.000 t
Verschubstrecke: 135 m
Termin: Mai bis Juli 2017
Ausfuhrende Firma: Thyssenkrupp

Infrastructure GmbH

PauL LitzeN-HEBETECHNIK IM EINSATZ

Litzenheber: 4 x PDH-080
Hydraulikaggregate: 4 x PDP-16
Max. Verschubkraft: 4 x 800 kN
Steuerung: Paul Synchron-

hubsteuerung

stressing-channel.paul.eu
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Irrtum und Anderungen vorbehalten.

dastec.paul.eu



