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BRUCKENVERSCHUB MIT GEFALLE

Beim Verschub des geschlossenen Stahlhohl-
kastens mit seitlichen Druckstreben in der
N&he von DE-Hagen kamen drei Litzenheber
800kN mit hydraulisch betatigten Klemmen
zum Einsatz. Bedingt durch ein Gefalle von
2-2,5% kam neben zwei Zugzylindern auch
ein Bremszylinder zum Einsatz.

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

PAUL LitzeN-HEBETECHNIK BEI YOUTUBE:

Max-Paul-Str. 1

88525 Durmentingen/Germany
@ +497371500-0

+49 7371 500-111

P4 stressing@paul.eu

1 x Bremszylinder

DATEN

Stutzweite der Brucke: 979,5m
Uber 14 Felder

Termin: August 2015

Ausfiihrende Firma: Thyssenkrupp

Infrastructure GmbH

PAauL LitzeN-HEBETECHNIK IM EINSATZ

Litzenheber: 3 x PDH-080
Max. Verschubkraft: 2 x 800 kN
Max. Bremskraft: 1 x 800 kN

stressing-channel.paul.eu
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Irrtum und Anderungen vorbehalten.

dastec.paul.eu



